Satin light

Stopien ochrony (IP):
Sposéb montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ wbudowania (mm):
Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Product page

Commercial
designation

GPA-W25/45

1P20

Series Kier

Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Tlumienie sprzezenia dla wyjscia RTV/SAT - RTV:
0,5+1,5 dB Ttumienie sprzezenia dla wyjscia
RTV/SAT - SAT1: 10+12 dB Ttumienie sprzezenia
dla wyjscia SAT - SAT2: 6+8 dB Skutecznosc¢
ekranowania: > 92 dB Zakres czestotliwosci

wejscia SAT: 5 MHz+2,4 GH

Tworzywo sztuczne, metal

Lakierowanie

Brak

Gwintowe

88

82

34

24

5

5907577473846

FLOW PACK

0.125

Pudetko

20

150

200



®
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Color Commercial
designation

Metallic brown GPA-W2S/52 Series Kier

Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos$¢ wbudowania (mm):
Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia RTV/SAT - RTV:
0,5+1,5 dB Ttumienie sprzezenia dla wyjscia
RTV/SAT - SAT1: 10+12 dB Ttumienie sprzgzenia
dla wyjscia SAT - SAT2: 6+8 dB Skutecznosc¢
ekranowania: > 92 dB Zakres czestotliwosci
wejscia SAT: 5 MHz+2,4 GH

Tworzywo sztuczne, metal
Lakierowanie
Brak

Gwintowe

88

82

34

24

5
5907577474416
FLOW PACK
0.125

Pudetko

20

150

200
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0:0 White

Stopien ochrony (IP):
Spos6b montazu:

Informacje dodatkowe:

Materiat:

Wykonczenie powierzchni:
Podswietlenie:

Typ zaciskéw:

Szerokos¢ osprzetu (mm):
Wysokos$¢ osprzetu (mm):
Gtebokos¢ osprzetu (mm):
Gtebokos$¢ wbudowania (mm):
Ilos¢ w opakowaniu zbiorczym [szt.]:
Kod EAN:

Typ opakowania jednostkowego:
Waga wyrobu (kg):

Typ opakowania zbiorczego:

Wysokos$¢ opakowania zbiorczego (mm):

Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Dtugos¢ opakowania zbiorczego (mm):

Commercial
designation

GPA-W2S/00 Series Kier

1P20
Montaz podtynkowy pazurkowy /-Srubowy

Ttumienie sprzezenia dla wyjscia RTV/SAT - RTV:
0,5+1,5 dB Ttumienie sprzezenia dla wyjscia
RTV/SAT - SAT1: 10+12 dB Ttumienie sprzgzenia
dla wyjscia SAT - SAT2: 6+8 dB Skutecznosc¢
ekranowania: > 92 dB Zakres czestotliwosci
wejscia SAT: 5 MHz+2,4 GH

Tworzywo sztuczne, metal
Naturainy

Brak

Gwintowe

88

82

34

24

10
5907577463229
FLOW PACK
0.125

Pudetko

20

162

290
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