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C E R T Y F I K A T Nr 1/19/Z 
uprawniaj^cy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa 

Akronim Programu Certyfikacji - PDCWPA 

Nazwai adres 
posiadacza certyfikatu: 

Z.S.E. "OSPEL" S.A. 
Wierbkaul. Glowna 128, 42-436 Pilica 

Nazwa i adres producenta: Z.S.E. "OSPEL" S.A. 
Wierbka ul. Glowna 128, 42-436 Pilica 

Miejsce produkcji: 

Nazwa wyrobu: 

Z.S.E. "OSPEL" S.A. 
Wierbka ul. Glowna 128, 42-436 Pilica 

L^czniki instalacjgne kolyskowe, natynkowe, z zaciskami gwintowymi, 
z puszk^ instalacyjn^, pojedyncz^, do mocowania wkretami l^cznikow seria PI 
250V, 50Hz, 6A, IP20 wg zalc|cznika 

/ 
Wyrob spetnia wymagania zawarte w: 
PN-EN 60669-1:2006+A2:2008+ISl:2009+Apl:2009 (IDT EN 60669-1:1999/A2:2008/IS1:2009) 

Ocen^ zgodnosci dokonano na podstawie: 
• Sprawozdania z badan nr B/2018/392 z dnia 20.12.2018 r. wykonanego przez Laboratorium 

Badawcze i Wzorcuj^ce „ZETOM" Katowice 
• wynikow kontroli warunkow organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostk^ 

certyfikuJ4C4 „ZETOM" Katowice wg Raportu nr 73/2018 z dnia 18.06.2018 r. 

Prawo do oznaczania w okresie od 02.01.2019 r. do 01.01.2022 r. dotyczy wyl^cznie 
egzemplarzy wyrobu posiadaj^cych identyczne wlasciwosci (parametry) jak przedstawiony 
do badan wzor (wzory) i odpowiadaj^cych wymaganiom okreslonym powyzej. 

DYREKTOR DS. CERTY^'IKACJI 

dr inz. Tomasz Wlodek 

Katowice, dnia 02.01.2019 r. 

PRE I IS ZAREADU 

mgr inz. dward Makiela 



Zatqcznik 
do Certyfikatu nr 1/19/Z 
z dnia 02.01.2019 r. 

L^czniki instalacyjne kolyskowe, natynkowe, z zaciskami gwintowymi, z puszk^ instalacyjn^, 
pojedyncz^, do mocowania wkretami l^cznikow seria PI : 

l.p. Nazwa wyrobu Typ Odmiana Puszka 
instalacyjna 

1 L^cznik kolyskowy, jednobiegunowy + puszka 471 L W - I P 443 

2 L^cznik kolyskowy, swiecznikowy + puszka 472 LW-2P 444 

3 L^cznik kolyskowy , schodowy + puszka 473 LW-3P 444 

4 L^cznik kolyskowy, przycisk „ swiatlo" + puszka 474 LW-5P 443 

5 L^cznik kolyskowy, przycisk „dzwonek" + puszka 475 LW-6P 443 

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI 

dr inz. Tomasz Wlodek 

PRE ^E 3 ZAR2 ^DV 

mgr inz. I dward Makiela 


